
MODULO BANCONOTE

MODULO MONETE

PER VOLUMI GRANDI DI 
TRANSAZIONI IN CONTANTI

CONFIGURAZIONE

•	 Riciclatore di banconote: Fujitsu 
GSR50 6 tagli

CARATTERISTICHE

•	 Banconote: Fujitsu GSR50 1500 
pezzi nello stacker e 360 in riciclo 3 
banconote al secondo

•	 Scocca banconote blindata: 10 mm 
di spessore

DIMENSIONI E PESO

•	 Dimensioni:			 
(L)19 cm (P)71,7 cm (A)80,5 cm

•	 Peso: 80 kg

CONFIGURAZIONE

•	 Hopper per accettazione ed 
erogazione di monete: Asahi Seiko 
CR-8000V

CARATTERISTICHE

•	 Monete: circa 250 monete da un 
euro per hopper, 120 monete per 
cassetto overflow, 2000 monete 
nella cassa (fino a 8 hopper e 
denominazioni in riciclo). 3 monete 
per secondo in accettazione, 
14 monete ogni 4 secondi in 
erogazione.

DIMENSIONI E PESO

•	 Dimensioni: 				  
(L)26,2 cm (P)45 cm (A)58,5 cm

•	 Peso: 42 kg

S-Pay è ideata per essere posizionata sottobanco con base a terra. Accetta tutte le banconote con
inserimento a pacchetto e dà resto con 6 tipi di banconote erogandole a pacchetto.
ASA8V accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le
monete simultaneamente in tagli misti.

CASH 6.4
S-PAY + ASA8V




